
《关于生产建设项目水土保持方案编制范围的指导意见》政策解读

《关于生产建设项目水土保持方案编制范围的指导意见》已正式印发。

一、起草背景、必要性

根据《中华人民共和国水土保持法》和《河北省实施＜中华人民共和国水土保持法＞办法》的规定，生产建设项目水土保持方案的编制范围为山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域。为便于生产建设单位开展生产建设项目水土保持方案编制，各级政府部门开展水土保持方案审批和监督管理，根据《中华人民共和国水土保持法》（第二十五条）和《中华人民共和国行政许可法》（第五条）的有关规定，亟需明确我省生产建设项目水土保持方案的编制范围并公布。

二、起草依据

《关于生产建设项目水土保持方案编制范围的指导意见》是根据《中华人民共和国水土保持法》《河北省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》《全国水土保持规划（2015-2030年）》《河北省水土保持规划（2016-2030年）》《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），结合我省实际制定。

三、主要内容

我省生产建设项目水土保持方案编制范围包括三部分。

（一）山区、丘陵区、风沙区范围，包括太行山山区（高程100米以上）、燕山山区（高程50米以上）、坝上高原区。在本条中，太行山山区包括山区和高程100米以上的丘陵区；燕山山区包括山区和高程50米以上的丘陵区；坝上高原区包括承德、张家口两市的高原区域。

（二）省级水土保持规划中确定的容易发生水土流失的其他区域（即平原水土流失易发区），包括风蚀易发区、水蚀易发区和人为集中扰动区。

1.风蚀易发区范围涉及68个县（市、区）的314个乡（镇、街道办）。在本条中，风蚀易发区范围采用《河北省水土保持规划（2016-2030年）》数据，以乡镇为单位划定。

2.水蚀易发区范围涉及139条河道、13个蓄滞洪区和8个自然保护区的管理（保护）区。在本条中，水蚀易发区范围采用《河北省水土保持规划（2016-2030年）》数据，依据河道管理范围、蓄滞洪区管理范围和自然保护区范围划定。

3.人为集中扰动区范围为市级（含定州、辛集市）及以上开发区（园区、集聚区）、矿产资源集中开采区，城镇建设区（不包括建成区），以及征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的生产建设项目施工区。在本条中，开发区（园区、集聚区）、矿产资源集中开采区是指由政府或者相关部门批准的有管理机构的特定区域；城镇建设区的建成区由各市、县（市、区）水行政主管部门商建设主管部门确定；征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的生产建设项目，是指不涉及山区、丘陵区、风沙区、风蚀易发区、水蚀易发区、开发区（园区、集聚区）、矿产资源集中开采区、城镇建设区的生产建设项目。
（三）各市、县水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域。



